MSR Mini Works EX

Kompakter und leicht zu wartender Filter. Bestens geeignet fiir alle mdglichen Unternehmungen von Tageswanderungen bis zu
ausgedehnten Touren.

- Langlebig: Haltbares Keramik element bietet sicheren Schutz fir jahrelanges Filtern von Wasser.

- Unterwegs wartbar: Kann zur vollstdndigen Filterregenerierung wiederholt gereinigt und ohne Werkzeug ganz zerlegt werden.
- Hohe Durchflussrate: AirSpring Accumulator erhéht die Filtergeschwindigkeit.

Lasst sich direkt auf die 1 Liter Nalgeneflaschen schrauben. Hohe Fliessrate (ca. 1 | gefiltertes Wasser pro Min.).

Gewicht: 450 g

Abmessungen: 19 x 7 cm

DurchfluBrate: 1 Liter / Minute

Filterelement: Keramik

Porengrole des Filters: 0,2 Mikrometer

Haltbarkeit der Patrone: 2.000 Liter

Wasserflaschen-Adapter: Ja

Anzeige fiir Patronenwechsel: Ja



MSR Waterworks EX

Marktfiihrender Filter flir maximalen Schutz. Perfekt fiir ausgedehnte Touren und zur Benutzung in Entwicklungslandern.
- Mehr Filterleistung : PES-Membran mit zweiter Stufe bietet zusatzliche Filterleistung und entlastet das Keramikelement.
- Langlebig: Haltbares Kermaikelement bietet sicheren Schutz fiir jahrelanges Filtern von Wasser.

- Hohe Durchflussrate: AirSpring Accumulator erhéht die Filtergeschwindigkeit.

Lasst sich direkt auf die 1 Liter Nalgeneflaschen schrauben. Hohe Fliessrate (ca. 1 | gefiltertes Wasser pro Min.).
Gewicht: 539 g Abmessungen: 20 x 10 cm

Durchflurate: 1 Liter / Minute

Filterelement: Keramik/PES

Porengrole des Filters: 0,2 Mikrometer

Haltbarkeit der Patrone: 2.000 Liter

Wasserflaschen-Adapter: Ja

Anzeige fiir Patronenwechsel: Ja
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MSR Hyperflow Microfilter

Die HyperFlow-Pumpe ist die kleinste und leichteste MSR-Filterpumpe mit einem enormen Durchsatz von ca. 2.75 Liter pro Minute.
Die kompakte Pumpe kann problemlos unterwegs gereinigt und gewartet werden und selbiges ohne zusatzliches Werkzeug.
Durch den mitgelieferten 63mm-Adapter kann die Pumpe auch an Nalgene-Flaschen angekoppelt werden.

Merkmale:

- klein, leicht und kompakt

- wirkt gegen Protzoen, Bakterien und Schwebstoffe

- Hollow Fiber Filter mit 0,2 Mikrometer Porengrofle

- unterwegs leicht zu Reinigen bzw. zu Warten

- Adapter fiir Wasserflaschen (63mm)

- Vorfilter

Gewicht: 221 g

MaRe: 17.8 x 8.3 cm

Durchfluss: 2.75 Liter/min

Lebensdauer: ca. 1000 Liter (Filter)



